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Cepova strana pfedmontovana.
Dotazeni v hrdle se provede pooto&enim prevlie&né matice o cca '/, otacky -
pres bod zfetelného naristu utahovaci sily. 2D1
D1 PN (bar)")
Konstr. Hmotnost
fada @ D3 L1 L2 13 L4 S1 S2 9/1 ks Objednaci kod* CF A3C 71 MS
L%) 06 4 19 12,0 26,0 27 12 14 37 EVTO6LOMD 315 315 315 200
08 6 21 14,0 27,5 29 12 17 49 EVTO8LOMD 315 315 315 200
10 8 22 15,0 29,0 30 14 19 66 EVT10LOMD 315 315 315 200
12 10 24 17,0 30,5 32 17 22 93 EVT12LOMD 315 315 315 200
15 12 28 21,0 32,5 36 19 27 146 EVT15LOMD 315 315 315 200
18 15 31 23,5 35,5 40 24 32 201 EVT18LOMD 315 315 315 200
22 19 35 27,5 38,5 44 27 36 274 EVT22LOMD 160 160 160
28 24 38 30,5 43,5 47 36 41 441 EVT28LOMD 160 160 160
35 30 45 34,5 54,5 56 4 50 633 EVT35LOMD 160 160 160
42 36 51 40,0 60,0 63 50 60 1129 EVT42LOMD 160 160 160
S9) 06 4 23 16,0 27,0 31 12 17 61 EVT06S0MD 630 630 630
08 5 24 17,0 29,0 32 14 19 44 EVT08SOMD 630 630 630
10 7 25 17,5 31,0 34 17 22 84 EVT10SOMD 630 630 630
12 8 29 21,5 33,0 38 17 24 131 EVT12SOMD 630 630 630
14 10 30 22,0 35,0 40 19 27 173 EVT145S0MD 400 400 400
16 12 33 24,5 375 43 24 30 240 EVT1650MD 400 400 400
20 16 37 26,5 44,5 48 27 36 345 EVT20SOMD 400 400 400
25 20 42 30,0 50,5 54 36 46 647 EVT2550MD 400 400 400
30 25 49 35,5 56,5 62 4 50 873 EVT30SOMD 400 400 400
38 32 57 41,0 66,5 72 50 60 1361 EVT38SOMD 315 315 315
") Je-li hodnota tlaku uvedena, zbozi je k dodani
3) L = lehka konstrukéni fada
4) S = t&7ka konstrukéni fada
PN (ban) _ py (MPa)
10
Dodavka bez matice a zarezného krouzku. Pokyny pro objednavku
kompletniho Sroubeni viz strana H7.
Doplnéni objednaciho  kédu
Material Zkratka oznaceni Piklad
materidlu a povrchové
Upravy 3roubenf
Ocel, pozinkovana, bez chromu® |CF EVT16SOMDCF
Ocel , pozinkovana A3C EVT16SOMDA3C
Nerez ocel 71 EVT1650MD71
*Dopliite objednaci kod zkratkou oznaceni Mosaz NS EVT18LOMDMS
pro zadany material
H29 Katalog 4100-5/CZ



