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Dostupnost elektrických součástí

Standardní cívka, monofrekvenční, třída F, IP65 s konektorem
Zapouzdřeno v syntetickém materiálu, konektor na zástrčku 2P + E DIN 43650 A.

Standardní cívka, dvoufrekvenční, třída F, IP65 s konektorem
Zapouzdřeno v syntetickém materiálu, konektor na zástrčku 2P + E DIN 43650 A.

Cívka se schválením UL, třída F
Zapouzdřeno v syntetickém materiálu, konektor na zástrčku 2P + E DIN 43650 A.

Cívka třídy H, IP65 s konektorem
(DC, AC 14W) zapouzdřeno v syntetickém materiálu. Připojení k zástrčce 2P + E DIN 43650 A. 

Napětí Spotřeba energie Schválení Popis Objednací číslo Rozměrový nákres

24/50 8 W - 481865A2 439500 27
48/50 8 W - 481865A4 439515 27
110/50 8 W - 481865A5 439514 27

220-230/50 8 W - 4818653D 439502 27
380/50 8 W - 481865A9 439531 27
24/60 8 W - 481865B2 439804 27
230/60 8 W - 481865J3 439530 27
115/60 8 W - 481865K8 439528 27
12 DC 9 W - 481865C1 439508 27
24 DC 9 W - 481865C2 439501 27
48DC 9 W - 481865C4 439523 27

110V DC 9 W - 481865C5 439532 27

Napětí Spotřeba energie Schválení Popis Objednací číslo Rozměrový nákres

12/50-60 9 W - 4835101W 439812 27
24/50-60 9 W - 483510P0 439503 27
48/50-60 9 W - 483510S4 439526 27

110-115/50 120/60 9 W - 483510S5 439507 27
220-240/50 240/60 9 W - 483510S6 439504 27

Napětí Spotřeba energie Schválení Popis Objednací číslo Rozměrový nákres

24/60 13 W UL 491514B2 439511 27
24DC 16 W UL/VDE 491514C2 439520 27

110/50 120/60 13 W UL 491514P3 439512 27
220/50 240/60 13 W UL 491514Q3 439513 27

Napětí Spotřeba energie Schválení Popis Objednací číslo Rozměrový nákres

24/50 14 W - 492425A2 439550 27
110/50 14 W - 492425A5 439551 27
230/50 14 W - 492425F4 439518 27
24DC 14 W - 492425C2 439522 27
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