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Katalog HY11-3500/CZ

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Německo

Převodní desky
Řada PADA

12

Charakteristické znaky

Převodní deska PADA 1007-AA-BB, CETOP 3/5, jmenovitá velikost NG06/NG10

Převodní deska PADA 1007/A-B/B-A, CETOP 3/5, jmenovitá velikost NG06/NG10
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Symbol Objednací kód Sada šroubů Rozměry šroubů Utahovací moment

P A B T
CETOP 3 / NG06

CETOP 5 / NG10
P A B T

Valve side

Manifold side

PADA1007-AA-BB

CETOP 3/5

(O-kroužky obsaženy 
v dodávce)

BK 408
4x M16x25

DIN 912 12,9
13,2 Nm ±15 %

Symbol Objednací kód Sada šroubů Rozměry šroubů Utahovací moment

P A B T
CETOP 3 / NG06

CETOP 5 / NG10
P A B T

Valve side

Manifold side

PADA1007/A-B/B-A
CETOP 3/5

(O-kroužky obsaženy 
v dodávce)

BK 408
4x M16x25

DIN 912 12,9
13,2 Nm ±15 %

Strana ventilu

Strana bloku

Strana ventilu

Strana bloku

Položky označené tučně 
jsou ihned k dodání.

KOVAZ.cz


	Průmyslové hydraulické ventily 05-11 CZ

