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Katalog HY11-3500/CZ

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Německo

Mezidesky
Řada H06

12

Charakteristické znaky

Mezideska H06-1044, CETOP 3/NG06
23

15
30

45
90

15

2323
46

T P

T

P

A B

T

P

B A

Symbol Objednací kód

P A B T

P A B T

T
G1/4

P
G1/4

Valve side

Manifold side

H06-1044

CETOP 3

(O-kroužky obsaženy  
v dodávce)

Mezideska H06-1039, CETOP 3/NG06

23

15
30

37.5
70

15

2323
46

B A

T

P

A B

T

P

B A

Symbol Objednací kód

P A B T

P A B T

B
G1/4

A
G1/4

Valve side

Manifold side

H06-1039

CETOP 3

(O-kroužky obsaženy  
v dodávce)

Strana ventilu

Strana bloku

Strana ventilu

Strana bloku

KOVAZ.cz
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Katalog HY11-3500/CZ

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Německo

Mezidesky
Řada H06

12

Charakteristické znaky

Mezideska H06-504, CETOP 3/NG06

30
37.5

70
15

2123
46

P

T

P

A B

T

P

B A

H06-504

Symbol Objednací kód

P
G3/8

P A B T

P A B T

Valve side

Manifold side

H06-504

CETOP 3

(O-kroužky obsaženy  
v dodávce)

Mezideska H06-711, CETOP 3/NG06

30
37.5

70
15

2323
46

T

T

P

A B

T

P

B A

H06-711

Symbol Objednací kód

T
G3/8

P A B T

P A B T

Valve side

Manifold side

H06-711

CETOP 3

(O-kroužky obsaženy  
v dodávce)

Strana ventilu

Strana bloku

Strana ventilu

Strana bloku

KOVAZ.cz
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Katalog HY11-3500/CZ

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Německo

Mezidesky
Řada H06

12

Charakteristické znaky

Mezideska H06-1274, CETOP 3/NG06

30
37.5

70
15

2323
46

M

T

P

A B

T

P

B A

Symbol Objednací kód

M
G1/4

P A B T

P A B T

Valve side

Manifold side

H06-1274

CETOP 3

(O-kroužky obsaženy  
v dodávce)

Mezideska H06-1040, CETOP 3/NG06
Tato funkční změna 
je dosažena otočením 
montážní polohy ventilu 
o 180° kolem osy A-B.

A B

Symbol Objednací kód

P A B T

P A B T

Valve side

Manifold side

P A B T

P A B T

Valve side

Manifold side

H06-1040
CETOP 3

(O-kroužky a deska 
s O-kroužky obsaženy 

v dodávce)

Deska s O-kroužky

Deska s O-kroužky

Strana ventilu

Strana bloku

Strana ventilu

Strana bloku

Strana ventilu

Strana bloku

KOVAZ.cz
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Katalog HY11-3500/CZ

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Německo

Mezidesky
Řada H06

12

Charakteristické znaky

Mezideska H06DO-1291, CETOP 3/NG06

10
30

60

22
.5

45

T

P

A B

T

P

B A

Symbol Objednací kód

P A B T

P A B T

Valve side

Manifold side

H06DO-1291

CETOP 3

(O-kroužky obsaženy  
v dodávce)

Mezideska H06DU-814, CETOP 3/NG06

Objednací kód
H06DU-814
CETOP 3

(O-kroužky a deska 
s O-kroužky obsaženy 

v dodávce)

O-ring plate

70 1.3 95
61.5

56.5

24
48

24

A B

T

P

A B B A

T

P

O-ring plate

Meter-out

Meter-in

Meter-out

Meter-in

S

P

A

B

P A B T

P A B T

CETOP 3 / NG06

Valve side

Manifold side

B

A

P A B T

P A B T

CETOP 3 / NG06

Valve side

Manifold side

Code P

Code S

Pro namontování průtoko-
vého řídicího ventilu GFG 
pro řízení průtoku na vstupu 
(kód P) nebo na výstupu 
(kód S).
Tato funkční změna je do-
sažena otočením montážní 
polohy ventilu o 180° kolem 
osy A-B
Pro použití jako sekundární 
řízení dodržte povolený tlak 
v odpadu.

A B

Strana ventilu

Strana bloku

Strana ventilu

Strana bloku

Strana ventilu

Strana bloku

Řízení na výstupu

Řízení na vstupu

Měření 
na vstupu

Měření
na výstupu

Deska s O-kroužky

Deska s O-kroužky

KOVAZ.cz
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