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Katalog HY11-3500/CZ

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Německo

Základové desky
Řada SPP

12

Charakteristické znaky

Objednací kód
SPP 3M6B 910 A, B = G 3/4

X, Y = G 1/4

Objednací kód
SPP 6M8B 910 A, B = G 1

X, Y = G 1/4

Položky označené tučně 
jsou ihned k dodání.

Velikost ventilu DIN NG10, ISO 6264-06-07-*-97, DIN 24340 tvar D / ISO 5781-06-07-0-00

Velikost ventilu DIN NG25, ISO 6264-08-11-*-97, DIN 24340 tvar D / ISO 5781-08-10-0-00

KOVAZ.cz
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Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Německo

Základové desky
Řada SPP

12

Charakteristické znaky

Objednací kód
SPP 10M12B 910 A, B = G 1 1/2

X, Y = G 1/4

Velikost ventilu DIN NG32, ISO 6264-10-15-*-97, DIN 24340 tvar D / ISO 5781-10-13-0-00

Velikost ventilu DIN NG10, ISO 6264-06-09-*-97, DIN 24340 tvar E

Objednací kód
SPP 3R6B 910 P, T = G 3/4

X = G 1/4

Položky označené tučně 
jsou ihned k dodání.

KOVAZ.cz
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Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Německo

Základové desky
Řada SPP
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Charakteristické znaky

Objednací kód
SPP 6R10B 910 P, T = G 1 1/4

X = G 1/4

Velikost ventilu DIN NG25, ISO 6264-08-13-*-97, DIN 24340 tvar E

Velikost ventilu DIN NG32, ISO 6264-10-17-*-97, DIN 24340 tvar E

Položky označené tučně 
jsou ihned k dodání.

Objednací kód
SPP 10R12B 910 P, T = G 1 1/2

X = G 1/4

KOVAZ.cz


	Průmyslové hydraulické ventily 05-11 CZ

